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1 Vorwort  
 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

dieses Handbuch soll Ihnen den Einstieg in die Programmierung der teknaEVO ς 

TPG erleichtern. Sie erhalten einen Überblick über alle Einstellungen, die Sie an 

diesem Pumpenmodell vornehmen können. 

Im ersten Schritt werden Ihnen kurz die wichtigsten Steuerelemente vorges-

tellt. Es wird beschrieben, wie die Pumpe zum ersten Mal in Betrieb genommen 

wird und welche Grundeinstellungen Sie vornehmen können. Dadurch lernen 

Sie das Programmiermenü besser kennen, was Ihnen bei weiteren Einstellun-

gen hilfreich sein wird. 

Anschließend werden die speziellen Einstellungen erläutert: Sie erfahren z.B., 

wie man Zusatzeinheiten wie Sonden, Elektroden und Messgeräte zusammen 

mit der Pumpe verwendet. Wenn Sie diese Zusatzeinheiten verwenden, können 

Sie die teknaEVO ς TPG so programmieren, dass sie ς abhängig von den vorge-

nommen Messwerten ς selbstständig und vollautomatisch dosiert. 



 Handbuch Programmierung teknaEVO ς TPG Seite 5 

2 Erklärung der Steuertafel  

 

 Grüne LED blinkt wenn die Pumpe dosiert 

 Rote LED blinkt bei einer Alarmsituation 

 
Ermöglicht Zugriff auf das Programmiermenü 

 

Während des Pumpenbetriebs: Durch Drücken werden die programmierten Werte zyklisch auf 

dem Display angezeigt; bei gleichzeitigem Drücken der Tasten  wird ein Wert, je nach 

ausgewähltem Betriebsmodus, erhöht bzw. verringert. Während der Programmierung über-

nimmt diese Taste die Funktion ñEnterò, d.h. dass der Zugriff auf die verschiedenen Men¿stu-

fen und die dort vorgenommenen Veränderungen bestätigt werden. 

 

Startet und stoppt die Pumpe. Wenn ein Füllstandsalarm (nur Alarmfunktion), ein Durchfluss-

alarm und ein Memoryalarm aktiv sind, deaktiviert diese Taste die Anzeige auf dem Display. 

 

Zum ñVerlassenò der verschiedenen Men¿stufen. Vor dem endg¿ltigen Verlassen der Prog-

rammierung öffnet sich ein Speicherungsdialog für Veränderungen. 

 

Blättert nach oben im Menü, oder erhöht die numerischen Werte, die verändert werden sollen. 

Im Batch-Modus kann diese Taste die Dosierung starten. 

 

Blättert nach unten im Menü, oder verringert die numerischen Werte, die verändert werden 

sollen. 
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3 Erste Schritte  
 

Dieser Abschnitt gibt Ihnen einen Überblick über den generellen Umgang mit 

der Pumpe und erleichtert Ihnen das Einstellen von speziellen Funktionen. 

Die ƘƛŜǊ ōŜǎŎƘǊƛŜōŜƴŜƴ αŜǊǎǘŜƴ {ŎƘǊƛǘǘŜά ƳǸǎǎŜƴ {ƛŜ ƴƛŎƘǘ ǳƴōŜŘƛƴƎǘ ŘǳǊŎƘŦǸh-

ren. Es ist jedoch empfehlenswert, um einen ersten Eindruck von der Funkti-

onsweise der teknaEVO ς TPG zu erhalten. 

 

3.1 Anbringen de s Standfußes 
 

Damit sich das Gerät im nicht fest installierten Zustand leichter bedienen lässt, 

sollten Sie zuvor den Standfuß (wie unten erklärt) montieren. 

 

An die Form anpassen und 

dann nach oben einrasten 
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3.2 Erster Start der Elektronik  

 

Um die teknaEVO ς TPG zum ersten Mal in Betrieb zu nehmen, stecken Sie 

einfach den Netzstecker ein. Das Bedienungsfeld leuchtet auf, die Pumpe ist 

betriebsbereit. 

Bevor Sie jedoch die Pumpe starten, sollten Sie das Entlüftungsventil 

lockern, indem Sie ihn einfach zwei bis drei Mal gegen den Uhrzeigersinn 

drehen. Dadurch werden mögliche Druckaufstauungen innerhalb des Pumpen-

kopfs verhindert, die zu Beschädigungen führen könnten. 

 

3.3 Sprachauswahl  
 

Um die Sprache des Menüs zu ändern, gehen Sie folgendermaßen vor: 

Halten Sie die Taste  ca. 3 Sekunden lang gedrückt, bis im Display der 

Schriftzug  erscheint. Jetzt befinden Sie sich im Menü für die 

Programmierung. Wenn Sie nun keine weitere Taste betätigen, kehrt das Panel 

nach ca. 1 Minute automatisch wieder in den Betriebsmodus zurück. 

Wenn Sie jedoch nach Halten der Taste  die Taste  und einmal die 

Taste  drücken, bewegen Sie sich im Menü. Jetzt erscheint die Sprachein-

stellung auf dem Display. Durch erneutes Drücken der Taste  fängt der 

Schriftzug an zu blinken, was signalisiert, dass man die die Einstellungen nun 

verändern kann. 

Mit den Tasten  und  können Sie nun die Sprache auswählen, indem Sie 

 drücken, sobald die gewünschte Sprache auf dem Display erscheint. 

Um das Menü wieder zu verlassen, drücken Sie zweimal auf  . Es erscheint 

der Dialog  , einmaliges Drücken der Taste oder  ändert 
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die Anzeige in  . Durch Drücken von  werden die von Ihnen 

vorgenommenen Änderungen gespeichert, das Display kehrt in den Bereit-

schaftsmodus zurück. 

 

 

3.4 Erster Pumpenstart  
 

Nach den in 3.3 vorgenommenen Einstellungen befindet sich die Pumpe wieder 

im Bereitschaftsmodus   

Durch Drücken der Taste  wird die Pumpe gestartet, was an einem schnel-

len Klacken zu erkennen ist. 

Bevor Sie jedoch die Pumpe starten, sollten Sie den Druckspannungsring 

lockern, indem Sie ihn einfach zwei bis drei Mal gegen den Uhrzeigersinn 

drehen. Dadurch werden mögliche Druckaufstauungen innerhalb des Pumpen-

kopfs verhindert, die zu Beschädigungen führen könnten. 

 

Sie haben jetzt die ersten Schritte mit der teknaEVO ς TPG erfolgreich abge-

schlossen und den allgemeinen Umgang mit dem Programmiermenü kennen 

gelernt. 

Die Pumpe kann nun eingebaut und angeschlossen werden. Welche Schritte 

dazu nötig sind, entnehmen Sie bitte dem beiliegendem Handbuch αInstallati-

onά. 
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4 Programmierung  
 

In diesem Abschnitt werden Ihnen nicht nur alle wichtigen Funktionen der 

teknaEVO ς TPG vorgestellt, sondern auch die verschiedenen Einstellungs- und 

Programmiermöglichkeiten dargelegt. Sie werden Schritt für Schritt durch das 

Programmiermenü geführt. Optional können Sie die gewünschten Einstellun-

gen auch anhand der grafischen Übersicht vornehmen.  

 

 Wenn Sie eine Einstellung vorgenommen haben und das Programmier-

menü verlassen möchten, drücken Sie so oft  bis der Speicherdialog im 

Display erscheint. Mit  oder  können Sie die Einstellungen nach Belie-

ben ändern und mit  bestätigen.  
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4.1 Manuelle Dosierung  
 

Im BetriebsmoŘǳǎ αMŀƴǳŜƭƭŜ 5ƻǎƛŜǊǳƴƎά dosiert die Pumpe dauerhaft mit 

einer vorher definierten Förderleistung bzw. Förderfrequenz. 

Die Förderleistung/-frequenz kann durch Gedrückt halten der Taste  und 

gleichzeitiges Drücken der Tasten  oder  erhöht bzw. verringert wer-

den. Dies ist auch während des Betriebs möglich, d.h. wenn die Pumpe läuft. 

 

 

 Wenn Sie eine Einstellung vorgenommen haben und das Programmier-

menü verlassen möchten, drücken Sie so oft  bis der Speicherdialog im 

Display erscheint. Mit  oder  können Sie die Einstellungen nach Belie-

ben ändern und mit  bestätigen.  
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4.2 Proportionale Dosierung  
 

4.2.1 0/4 ɀ 20 mA 

 

In diesem Modus dosiert die Pumpe proportional zu einem Signal zwischen 0/4 

und 20 mA, wobei beim niedrigen Wert die Dosierung abgebrochen und beim 

Höchstwert mit der eingestellten Höchstfrequenz dosiert wird. 

Die Höchstfrequenz kann durch Gedrückt halten der Taste  und gleichzei-

tiges Drücken der Tasten  oder  erhöht bzw. verringert werden. Dies ist 

auch während des Betriebs möglich, d.h. wenn die Pumpe läuft. 

 

 Wenn Sie eine Einstellung vorgenommen haben und das Programmier-

menü verlassen möchten, drücken Sie so oft  bis der Speicherdialog im 

Display erscheint. Mit  oder  können Sie die Einstellungen nach Belie-

ben ändern und mit  bestätigen.  
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4.2.2 20 ɀ 0/4 mA  

 

In diesem Modus dosiert die Pumpe proportional zu einem Signal zwischen 20 

und 0/4 mA, wobei beim Höchstwert die Dosierung abgebrochen und beim 

niedrigen Wert mit der eingestellten Höchstfrequenz dosiert wird. 

Die Höchstfrequenz kann durch Gedrückt halten der Taste  und gleichzei-

tiges Drücken der Tasten  oder  erhöht bzw. verringert werden. Dies ist 

auch während des Betriebs möglich, d.h. wenn die Pumpe läuft. 

 

Diese Einstellung müssen Sie in der Regel nur selten vornehmen. Es gibt jedoch 

Messgeräte, bei denen das Ausgabesignal keine andere Einstellung der Pumpe 

zulässt, um die gewünschte Funktion zu erreichen. 

 

 Wenn Sie eine Einstellung vorgenommen haben und das Programmier-

menü verlassen möchten, drücken Sie so oft  bis der Speicherdialog im 

Display erscheint. Mit  oder  können Sie die Einstellungen nach Belie-

ben ändern und mit  bestätigen.  
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4.3 Proportionale Dosierung mit externen Impulsen  

4.3.1 Multiplikation (1:n)  

 

In diesem Modus dosiert die Pumpe proportional zu einem externen Impuls 

(z.B. von einer Wasseruhr mit Impulsgeber). 

5ǳǊŎƘ CŜǎǘƭŜƎŜƴ ŜƛƴŜǎ ²ŜǊǘŜǎ όαƴάύ ǎǘŜƭƭŜƴ {ƛŜ ŜƛƴΣ ǿƛŜ ǾƛŜƭŜ IǸōŜ ŘƛŜ tǳƳpe 

ausgibt, wenn sie einen Impuls empfängt. Außerdem legen Sie hier fest, in 

welchem Zeitraum die Hübe ausgeführt werden sollen. Die Pumpe passt dann 

automatisch die Dosierfrequenz an diesen Zeitraum an. 

Ist die Speicherfunktion ausgeschaltet, hat ein neu ankommender Impuls 

während einer Dosierung zur Folge, dass die ausstehenden Hübe der aktuellen 

Dosierung nicht mehr ausgeführt werden. In diesem Fall werden nur die αƴά 

Hübe des zuletzt eingegangenen Impulses ausgeführt. 

Ist die Speicherfunktion jedoch eingeschaltet, registriert die Pumpe diese 

zwischenzeitlichen Impulse, speichert sie und führt die entsprechende Anzahl 

Hübe nacheinander aus, wenn sie keine weiteren Impulse mehr empfängt. 

Der Wert αƴά kann durch Gedrückt halten der Taste  und gleichzeitiges 

Drücken der Tasten  oder  erhöht bzw. verringert werden. Dies ist auch 

während des Betriebs möglich, d.h. wenn die Pumpe läuft. 

 

 Wenn Sie eine Einstellung vorgenommen haben und das Programmier-

menü verlassen möchten, drücken Sie so oft  bis der Speicherdialog im 

Display erscheint. Mit  oder  können Sie die Einstellungen nach Belie-

ben ändern und mit  bestätigen.  
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4.3.2 Division (n:1)  

 

In diesem Modus dosiert die Pumpe entsprechend einem externen Impuls (z.B. 

von einer Wasseruhr mit Impulsgeber). 

IƛŜǊ ƭŜƎŜƴ {ƛŜ ŦŜǎǘΣ ƴŀŎƘ ǿƛŜ ǾƛŜƭŜƴ ŀƴƪƻƳƳŜƴŘŜƴ ŜȄǘŜǊƴŜƴ LƳǇǳƭǎŜƴ όαƴάύ ŘƛŜ 

Pumpe einen Hub ausführt. Die Hubfrequenz der Pumpe wird entsprechend 

ŘŜƴ ŀƴƪƻƳƳŜƴŘŜƴ ŜȄǘŜǊƴŜƴ LƳǇǳƭǎŜƴ όαƴάύ ŀƴƎŜǇŀǎǎǘΦ 5ƛŜ ƳŀȄƛƳŀƭ ȊǳƭŅǎǎƛƎŜ 

Hubfrequenz der Pumpe kann begrenzt werden.  

Die Dosierfrequenz kann durch Gedrückt halten der Taste  und gleichzeiti-

ges Drücken der Tasten  oder  erhöht bzw. verringert werden. Dies ist 

auch während des Betriebs möglich, d.h. wenn die Pumpe läuft. 

 

 Wenn Sie eine Einstellung vorgenommen haben und das Programmier-

menü verlassen möchten, drücken Sie so oft  bis der Speicherdialog im 

Display erscheint. Mit  oder  können Sie die Einstellungen nach Belie-

ben ändern und mit  bestätigen.  
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4.3.3 Batch-Dosierung (1:c)  

 

In diesem Modus dosiert die Pumpe proportional zu einem externen Impuls 

(z.B. von einer Wasseruhr mit Impulsgeber). 

Bei jedem Impuls dosiert die Pumpe in einem vorher festgelegten Zeitraum 

eine vorher eingestellte Menge (αcά). 

Die Dosierung kann durch Drücken der Taste  oder über eine Fernbedie-

nung gestartet werden. Betätigen der Taste  unterbricht den Dosiervor-

gang. Dieser kann anschließend durch Drücken der Taste  auf Null zurück-

gesetzt oder mit der Taste  neu gestartet werden. 

Die Dosiermenge kann durch Gedrückt halten der Taste  und gleichzeitiges 

Drücken der Tasten  oder  erhöht bzw. verringert werden. Dies ist auch 

während des Betriebs möglich, d.h. wenn die Pumpe läuft. 

 

 Wenn Sie eine Einstellung vorgenommen haben und das Programmier-

menü verlassen möchten, drücken Sie so oft  bis der Speicherdialog im 

Display erscheint. Mit  oder  können Sie die Einstellungen nach Belie-

ben ändern und mit  bestätigen.  
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4.3.4 PPM-Dosierung  

 

In diesem Modus dosiert die Pumpe proportional zu einem externen Impuls 

(z.B. von einer Wasseruhr mit Impulsgeber). Hierbei wird automatisch das 

Verhältnis zwischen Eingangssignal und den Pumpenhüben entsprechend dem 

programmierten ppm-Wert berechnet. 

Die einzugebenden Daten sind der ppm-Wert, das Verhältnis Impulse/Liter 

(bzw. Liter/Impulse) der Wasseruhr sowie die Konzentration des Produktes, das 

dosiert werden soll. 

Die Dosierfrequenz kann durch Gedrückt halten der Taste  und gleichzeiti-

ges Drücken der Tasten  oder  erhöht bzw. verringert werden. Dies ist 

auch während des Betriebs möglich, d.h. wenn die Pumpe läuft. 

 

 Wenn Sie eine Einstellung vorgenommen haben und das Programmier-

menü verlassen möchten, drücken Sie so oft  bis der Speicherdialog im 

Display erscheint. Mit  oder  können Sie die Einstellungen nach Belie-

ben ändern und mit  bestätigen.  
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4.3.5 Getaktete Dosierung (Timer -Funktion)  

 

Im Betriebsmodus αDŜǘŀƪǘŜǘŜ 5ƻǎƛŜǊǳƴƎά dosiert die Pumpe eine eingestellte 

Menge in Milliliter. Weiterhin können eine Startverzögerung (Retard) und der 

Zeitabstand (Range) programmiert werden, was in diesem Schema dargestellt 

ist: 

 

Die Verzögerungs- und Pausezeiten sind in T/S/M (Tagen/Stunden/ 

Minuten) angegeben (im Programmiermenü entǎǇǊŜŎƘŜƴŘ αg/hh/mmά). 

Die Dosierfrequenz kann durch Gedrückt halten der Taste  und gleichzeiti-

ges Drücken der Tasten  oder  erhöht bzw. verringert werden. Dies ist 

auch während des Betriebs möglich, d.h. wenn die Pumpe läuft. 

 

 Wenn Sie eine Einstellung vorgenommen haben und das Programmier-

menü verlassen möchten, drücken Sie so oft  bis der Speicherdialog im 

Display erscheint. Mit  oder  können Sie die Einstellungen nach Belie-

ben ändern und mit  bestätigen.  
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5 Allgemeine Einstellun gen 

5.1 Einstellen der maximalen Förderleistung  
 

In diesem Menüpunkt können Sie die maximale Förderleistung der Pumpe 

einprogrammieren. Welcher Wert auf dem Display erscheint, hängt davon ab, 

welche Maßeinheit Sie zuvor eingestellt haben (zur Einstellung der Maßeinheit 

siehe Abschnitt 5.8). 

Um die maximale Förderleistung zu ändern, betätigen Sie die Taste  (die 

Schrift fängt nun an zu blinken). Mit den Tasten  oder  können Sie dann 

den Wert erhöhen bzw. verringern. Wenn Sie die Änderung mit  bestäti-

gen, gelangen Sie wieder zum Hauptmenü zurück. 

 

 Wenn Sie eine Einstellung vorgenommen haben und das Programmier-

menü verlassen möchten, drücken Sie so oft  bis der Speicherdialog im 

Display erscheint. Mit  oder  können Sie die Einstellungen nach Belie-

ben ändern und mit  bestätigen.  
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